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iEN iOS與Android APP下載 

3 
3 

iOS App Store Android Play商店 

iOS App Store或
Android Play商店 
在搜尋App輸入iEN,即可找到
如左圖免費App可下載安裝 

請直接點選下載並安裝完成 
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iEN 帳號/密碼與登入 
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登入帳號/密碼 

帳號： a0052398 

密碼：iEN@833734 
登入之後,第一次使用要先設定 

注意英文有大小寫之分 
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iEN 學生宿舍熱泵溫度設定Step1 
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Step3-設定客戶 

Step2-以上六項 
要點選設定完成 

Step1-設定參數 

先點選學校 
在點右上角確定 
即設定完成 
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iEN 學生宿舍熱泵溫度設定Step2 
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RFID 人員通行證 
工作頻率: 922~928 MHz(UHF) 

材質：PET耐高溫材質 

容量：512 Bits User Memory 

尺寸：86mm*54mm 

利用無線電波方式，由RFID車
道單元自動感應讀取人證資料 

可透過過人證編號與卡片內碼
之整合，辨識卡片是否偽造 

Step4-設定大樓 

Step5-設定樓層 

Step6-設定區域 

先點選過濾名稱 
在點右上角確定 
即設定完成 
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iEN 學生宿舍熱泵溫度設定Step3 
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RFID 人員通行證 
工作頻率: 922~928 MHz(UHF) 

材質：PET耐高溫材質 

容量：512 Bits User Memory 

尺寸：86mm*54mm 

利用無線電波方式，由RFID車
道單元自動感應讀取人證資料 

可透過過人證編號與卡片內碼
之整合，辨識卡片是否偽造 

Step7-設定設備 

Step8-設定監控點 

先點選自己住的宿舍 
在點右上角確定 
即設定完成 先點選需查詢的溫度 

在點右上角確定 
即設定完成 
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iEN 學生宿舍熱泵溫度設定Step4 
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Step9-參數設定完成 Step10-回到查詢畫面 



9 

iEN 學生宿舍熱泵溫度查詢 
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RFID 人員通行證 
工作頻率: 922~928 MHz(UHF) 

材質：PET耐高溫材質 

容量：512 Bits User Memory 

尺寸：86mm*54mm 

利用無線電波方式，由RFID車
道單元自動感應讀取人證資料 

可透過過人證編號與卡片內碼
之整合，辨識卡片是否偽造 

先點選設備狀態 
來查詢的溫度 

點選右上角 
即可進一步查詢 

主要查看出水溫度 
如溫度低於35度時 
暫時先不要盥洗 
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iEN 學生宿舍熱泵溫度查詢 
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RFID 人員通行證 
工作頻率: 922~928 MHz(UHF) 

材質：PET耐高溫材質 

容量：512 Bits User Memory 

尺寸：86mm*54mm 

利用無線電波方式，由RFID車
道單元自動感應讀取人證資料 

可透過過人證編號與卡片內碼
之整合，辨識卡片是否偽造 

主要查看出水溫度 
如溫度低於35度時 
暫時先不要盥洗 

主要查看出水溫度 
如溫度低於35度時 
暫時先不要盥洗 


